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Kosztorys oświetlenie e2 ul Słoneczna Przedmiar PRZEDMIAR ROBÓT
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Budowa o świetlenia drogowego.
1 Szafka SZO i przyłacze do sieci energetycznej PGE.
1

d.1
STW
iOR kalk. własna

Wykonanie przyłącza do sieci PGE i szafki oświetleniowej SZO - montaż
szafki z recznym kopaniem rowu pod szafkę, zgłoszenie do PGE, wg. pro-
jektu - kpl.
# Szafa Oświetleniowa SOZ (z zamkiem) i przyłączem kablowym z słupa
PGE - kpl.

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

2 Wykonanie linii kablowych.
2

d.2
STW
iOR

KNR 2-01
0701-0203
analogia

Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 1,0 m i szer. dna do 0,4 m
w gruncie kat. III

m

2140 m 2140.000
RAZEM 2140.000

3
d.2

STW
iOR

KNR 2-01
0704-0203
analogia

Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0,8 m i szer. dna do
0,4 m w gruncie kat. III

m

2140 m 2140.000
RAZEM 2140.000

4
d.2

STW
iOR

KNR 5-10
0301-01
analogia

Nasypanie warstwy piasku grubości 0.1 m na dno rowu kablowego o
szer.do 0.4 m
# Piasek naturalny kopany

m

4280 m 4280.000
RAZEM 4280.000

5
d.2

STW
iOR

KNR-W 2-
01 0707-02

Wykopy ręczne o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III wraz z zasypaniem
dla słupów elektroenergetycznych linii napowietrznych niskiego napięcia

m3

23 m3 23.000
RAZEM 23.000

6
d.2

STW
iOR

KNR 5-10
0303-01
analogia

Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy do 75 mm w wykopie
# Osłony rurowe typu DVR o średnicy 50mm

m

2791 m 2791.000
RAZEM 2791.000

7
d.2

STW
iOR

KNR 5-08
0608-01
analogia

Układanie bednarki w kanałach lub tunelach luzem - bednarka do 120 mm2
# Bednarka stalowa ocynkowana 25x4 mm, St0S

m

2294 m 2294.000
RAZEM 2294.000

8
d.2

STW
iOR

KNR 5-10
0103-03
analogia

Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 2.0 kg/m na napięcie
znamionowe poniżej 110 kV w rowach kablowych
# Kable z żyłami Al typu YAKY 0,6/1kV 4x35 mm2

m

3376 m 3376.000
RAZEM 3376.000

9
d.2

STW
iOR

KNR 5-10
0306-02
analogia

Mechaniczne przepychanie rur do 125 mm pod drogami i nasypami - za
pierwszą rurę
# Rura sztywna typu SRS 75mm

m

160 m 160.000
RAZEM 160.000

3 Monta ż słupów i opraw oswietleniowych.
10

d.3
STW
iOR

KSNR 5
1001-03
analogia

Montaż i stawianie słupów oświetleniowych - KPL.
# Słup stal. ocynk.ulicz. S-120 - kpl.
# Wysięgnik ST-1m - kpl.
# Tabl.bezp. ośw.zewn.TBS-35/1 - kpl.
# Fudament do słupa F-150/200 - kpl.

szt.

23 szt. 23.000
RAZEM 23.000

11
d.3

STW
iOR

KNR 5-08
0814-03
analogia

Montaż końcówek przez zaciskanie - przekrój żył do 50 mm2
# Końcówka kablowa rurkowa do zaprasowywania na żyłach Al, 35 mm2

szt.

192 szt. 192.000
RAZEM 192.000

12
d.3

STW
iOR

KSNR 5
1003-04
analogia

Montaż przewodów do opraw oświetleniowych wciąganych w słupy, rury
osłonowe i wysięgniki w latarniach o wys. 10-12 m
# Przewód NYM-J/O/YDY-450/750V 3x2,5mm2

kpl.

23 kpl. 23.000
RAZEM 23.000

13
d.3

STW
iOR

KSNR 5
1004-02
analogia

Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku
# Opraw typu SL.100. 250W HSE z lampą - kpl.

szt.

23 szt. 23.000
RAZEM 23.000

4 Monta ż opraw o świetleniowych na istniej ących słupach PGE.
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14
d.4

STW
iOR kalk. własna

Montaż opraw oświetleniowych i wysięgnika na istniejących słupach będą-
cych własnością PGE. Zgłoszenie montazu i uzgodnienie terminu do Rejo-
nu Energetycznego PGE Puławy - kpl.
Wyszczególnienie prac:
Do podłączenia opraw oświetleniowych z bezpiecznikami (6A) należy sto-
sować przewód typu LYd 2x2,5mm2 o napięciu znamionowym 750V. Wy-
sięgnik do oprawy należy wykonać z rur ocynkowanych bez szwu i średnicy
zewnętrznej 60mm. Grubość ścianki rury nie powinna przekraczać 5mm,
wymiary wysięgników i sposób mocowania uzgodnić z Rejonem Energe-
tycznym Puławy. Wysięgnik pokryć powłokami malarskimi  stosując farby
antykorozyjne wieloskładnikowe do jednokrotnego malowania. Montaż wy-
konać przy pomocy samochodu specjalnego  z platformą i balkonem przy-
stosowanego do pracy na liniach energetycznych nN z dopuszczeniem do
prac przez Rejon Energetyczny Puławy. 
Wykonawca zobowiązuje się stosować się do zasad organizacji bezpie-
czeństwa pracy przy urządzeniach oświetlenia drogowego obowiązujących
w PGE Dystrybucja S.A. - zgodnie z Instrukcją Współpracy pomiędzy PGE
Dystrybucja S.A.
# Oprawa oświetleniowa  typu SL.100. 250W HSE z lampą, wysięgnik (1,5-
2mb) i podłaczenie do lini napowietrznej PGE.   - kpl.

kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

5 Pomiary kontrolne i uruchomienie o świetlenia.
15

d.5
STW
iOR

KNNR 9
0101-01
analogia

Wykonanie pomiarów kontrolnych elektrycznych (sprawdzenie ochrony
przeciwporazeniowej, izolacja obwodów elektrycznych i uziemienia ochron-
ne) i uruchomienie oświetlenia z ustawieniem zegara - KPL

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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