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Podstawa studni prefabrykowana

Chudy beton
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Przejécie szczelne
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systemowe producenta
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Studzienka kanalizacyjna S-6
projektowana
- sanitarna odgatezna prawostronnie
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Tuleja ochronna systemowa

Rura kanalizacyjna
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Rura kanalizacyjna
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Uslugi Budowlane i Projektowe
Andrzej Kotowicz

20-830 LUBLIN

ul. Biskupinska 106

Inwestor:

Gmina Garbow

21-080 Garbow, ul. Krakowskie Przedmiescie 50

Stadium: Projekt budowlany

Branza: Sanitarna

Data: 12.12.2019 r.

Nazwa opracowania:
PRZEBUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ
PRZY UL. SZKOLNEJ W GARBOWIE

Projektowal:

mgr inz. Grzegorz Kotowicz
specjalno$¢: instalacyjna
upr. bud. LUB/0089/PWBS/16

Podpis

Sprawdzil:

inz. Andrzej Kotowicz
specjalnos¢: instalacyjna
upr. bud. LUB/0185/POOS/14

Podpis

Obiekt:

Przebudowa kanalizacji sanitarnej
wraz z przelaczeniem budynkow na
odcinku S-2 - S-6

Skala:

1:20

Tyt. rysunku:

Studnia kanalizacyjna S-6
odgalezna prawostronnie

Nr rysunku:

4




