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- Warunki techniczne przebudowy istniejacego kanatu sanitarnego
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- Rys. 1 Plan zagospodarowania terenu skala 1:1000
- Rys. 2 Profil kanalizacji sanitarne;j skala 1:1000/500
- Rys. 3 Przekrdj studni kanalizacyjnej przelotowe] skala 1:20

- Rys. 4 Przekr6j studni kanalizacyjnej odgaleznej prawostronnie  skala 1:20
- Rys. 5 Przekr6j studni kanalizacyjnej odgaleznej lewostronnie ~ skala 1:20
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- Rys. 8 Schemat obudowy wykopéw skala - - - -
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OPIS TECHNICZNY

1. Cel inwestycji
Przebudowa istniejacej kanalizacji sanitarnej na odcinku S2 — S6 oraz S5 — S-5/1 jest
spowodowana ztym stanem technicznym istniejgcej kanalizacji ktéra jest spowodowana:
- czestym zamulaniem si¢ rurociggu gtéwnego dn 200 mm;
- zlym stanem technicznym istniejacych studzienek kanalizacyjnych wystepujacych na
trasie istniejgcej kanalizacji sanitarne;j.

2. Opis stanu istniejacego
Istniejaca kanalizacja przewidziana do przebudowy obejmuje odcinek 75 m $rednicy dn 200
mm i 3 studzienki kanalizacyjne, betonowe o $rednicy 1200 mm.
Ponadto na trasie projektowanego nowego odcinka wystepuja:
- kable energetyczne;
- chodniki z kostki brukowe;j.

3. Miejsca polaczenia projektowanej kanalizacji
Miejscem potaczenia projektowanej kanalizacji s trzy studzienki kanalizacyjne:

S-2: studzienka istniejaca nie podlegajaca przebudowie

rz¢dna istniejgcego terenu 198,26 m n.p.m.
rzgdna dna studzienki kanalizacyjne;j 193,36 m n.p.m.
rzedna wiagczenia nowego kanatu do studzienki 196,10 m n.p.m.

S-6 studzienka przewidziana do wymiany przejmujaca $cieki budynkow mieszkalnych przy
ul. Szkolna 53B

rzedna istniejgcego terenu 201,30 m n.p.m.
rzgdna dna studzienki kanalizacyjne;j 199,60 m n.p.m.
rzedna wiagczenia nowego kanatu do studzienki 199,60 m n.p.m.

S-5/1 studzienka przewidziana do wymiany przejmujgca $cieki z budynku mieszkalnego przy
ul. Szkolnej 53A

rzedna istniejgcego terenu 201,30 m n.p.m.
rzgdna dna studzienki kanalizacyjne;j 199,60 m n.p.m.
rzedna wiagczenia nowego kanatu do studzienki 199,60 m n.p.m.

4. Lokalizacja kanalizacji sanitarnej
Przebudowa istniejacej kanalizacji sanitarnej zlokalizowana cato$ciowo bedzie na dzialce nr
872/9

5. Zakres rzeczowy

- kanat sanitarny dn 200 na odcinku S5/1 — S5 L=9,0m

- kanat sanitarny dn 250 na odcinku S6 — S5 L=220m
- kanat sanitarny dn 250 na odcinku S5 — S4 L=220m
- kanat sanitarny dn 250 na odcinku S4 — S3 L=26,0m
- kanat sanitarny dn 250 na odcinku S3 — S2 L=13,0m

Ogoétem dtugos¢ kanalizacji wynosi:
Dn 200 9,0 m
Dn 250 83.0m

Lc=92,0m
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- studzienka kanalizacyjna dn 1200 szt. 5

6. Warunki gruntowo — wodne. Kategoria geotechniczna

W obszarze projektowanego przylacza sanitarnego wystepuja typowe warunki gruntowe. Pod
warstwg nawierzchni dojazdowej do posesji o grubosci 20 cm, znajdujg si¢ piaski pylaste oraz
piaski z domieszka zwiru. Przyblizony opor jednostkowy gruntu wynosi 0,15 MPa. Na
glebokosci ponizej poziomu posadowienia rurociggu nie stwierdzono wod gruntowych.

7. Podstawowe odleglosci kanalu sanitarnego od innego uzbrojenia.

Na trasie projektowanego kanatu sanitarnego znajdujg si¢ kable energetyczne.

Odlegltosci przyjeto w oparciu o opracowanie ,,Odlegtosci w zabudowie i zagospodarowaniu
terenu wydane przez Centralny Osrodek Informacji Budownictwa (wydanie III — autor
Wiadystaw Korzeniowski) - 0,8 m od kabli energetycznych

8. Roboty ziemne.

Wykop nalezy wykona¢ sposobem mechanicznym, a w miejscach zblizen do istniejacego
uzbrojenia podziemnego, sposobem recznym.

Stosowa¢ wykopy pionowe z zastosowaniem szalowania $cian wykopu.

Szerokos¢ wykopu oraz pochylenie $cian kazdorazowo dostosowywaé do zaistniatych
warunkéw geologicznych. Cato$¢ rob6t wykona¢ zgodnie z normag PN-B-10736 ,,Roboty
ziemne, wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych 1 kanalizacji” , oraz Warunkéw
Technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych. Cz. 2.

Po montazu rurociggéw i studni kanalizacyjnych, teren odtworzy¢ do stanu pierwotnego.

9. Posadowienie kanalizacji sanitarnej.

Przytacze posadowi¢ na podsypce piaskowej o grubosci 10 cm. Odchytka osi uktadanego
przewodu kanalizacyjnego nie moze przekroczy¢ +/- 10 mm, a spadek rury winien by¢
jednostajny i odchylka nie moze przekraczac¢ +/- 3 mm.

Uktadanie odcinkéw kanalizacji z rur kielichowych PCV-U klasy SN-8 litych, moze odbywac¢
sie w temperaturze powietrza od 0° do + 30° C.

Rury PCV-U dn 250 mm 1aczy¢ za pomoca potaczen wciskanych przy zastosowaniu pierscieni
gumowych. Zasypywanie rurociggu nalezy rozpocza¢ od rOwnomiernego obsypania bokéw rur,
z doktadnym ubiciem ziemi warstwami grubosci od 0,1 do 0,2 m. Niedopuszczalne jest uzycie
gruntéw zmarznig¢tych, darniny i gruntéw kamienistych.

Na terenie realizowanego przylacza dopuszcza si¢ zasypanie gruntem rodzimym.

Montaz rurociagu wykona¢ zgodnie z normg PN-92/B-10735 ,kanalizacja, przewody
kanalizacyjne, wymagania i badania przy odbiorze” jak réwniez wytycznymi producenta rur.
Przytacze sanitarne do budynku ul. Szkolna 53A wykona¢ z rur PCV-U klasy SN-8 litych o
srednicy dn 200 mm.

Przed polaczeniem elementéw, wnetrze rury nalezy dokladnie oczysci¢ z zabrudzen oraz
drobinek piasku. Potaczone rury nie mogg mie¢ przecieku przy ci$nieniu 0,05 MPa w czasie 15
min w warunkach ustalonych przez norm¢ EN 1277.

8. Materialy przewidziane do wykonania kanalizacji.

- rury PCV-U kl. SN-8 lite dn 200 i 250 mm;

- studzienki kanalizacyjne betonowe o $rednicy wewnetrznej 1200 mm;
- beton kl. B-15;

- prefabrykowana ptyta z betonu B-30;

- piasek gruby lub $redni.
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Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty powinny mie¢ zaswiadczenia o jakosci lub
atestu produktu.

9. Studnie kanalizacyjne betonowe.

Studnie kanalizacyjne wykona¢ z kregéw betonowych w miejscu wskazanym na planie
zagospodarowania terenu i posadowi¢ na podtozu betonowym, wylewanym na mokro na
budowie z n/w elementéw:

- kregi betonowe dn 1200 mm (Srednicy wewngetrznej) uszczelni¢ zaprawg betonowa
marki 80;

- studzienki zabezpieczy¢ od zewnatrz izolacjg bitumiczng;

- przykrycie studni stanowi plyta pokrywowa z osadzonym wtazem zeliwnym,;

- w trakcie wykonywania studzienek osadzi¢ stopnie ztazowe zeliwne, umieszczone co 30
cm w mijanke wg PN-64/74076;

- wilazy zeliwne klasy D400 z dwoma ryglami wg PN-93/H-74086;

- stosowac¢ tuleje ochronne systemowe producenta rur w miejscu wprowadzenia kanatu
dla uzyskania najwyzszej szczelnosci potaczenia;

- studzienki kanalizacyjne wykona¢ zgodnie z PN-B-10729:1999 ,Studzienka
kanalizacyjna”;

- zwienczenie studzienki kanalizacyjnej S6 zlokalizowanej w nawierzchni dla ruchu
pieszego 1 kotowego wykona¢ zgodnie z norma PN-EN 124:2000 z zastosowaniem
wlazu zeliwnego klasy D400 z dwoma ryglami i osadzi¢ na pierScieniach
wyréwnawczych betonowych PW50F (wysoko$¢ szyjki wlazu do studni nie powinna
by¢ wigksza niz 50 cm);

- w terenie nieutwardzonym wiazy studni podwyzszy¢ o 5 cm ponad teren.

10. Rury ochronne.
W miejscach skrzyzowan z uzbrojeniem energetycznym, zamontowa¢ na kablach rury
ochronne - dwudzielne Arot A 110 PS , o dlugosci 1,5 m.

11. Odtworzenie podjazdu i chodnika
W miejscu przejscia kanatu sanitarnego pod podjazdem przy budynku mieszkalnym ul.
Szkolna 53B i chodnika przy studni S5:

- w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r w sprawie warunkow technicznych , jakim powinny odpowiadac drogi publiczne
i ich usytuowanie ( Dz. u. nr 43 poz. 430 ) przyjeto konstrukcje: 5 cm warstwa $cieralna
z betonu asfaltowego BA 0/16, 8 cm warstwa wigzaca z betonu asfaltowego BA 0/20
wg PN-S-96021, 23 cm podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego lub 20 cm
podbudowa zasadnicza z kruszywa lamanego stabilizowana mechanicznie wg normy
PN-S-06102 Drogi samochodowe o wskazniku no$nosci W no§ powyzej 80 %.

- Chodnik z kostki brukowej (z odzysku) i obrzeza (z odzysku) posadowi¢ na podiozu
chudego betonu grubosci 10 cm i1 zwirowego grubosci 5 cm. Obrzeza w celu ich
wzmocnienia osadzi¢ na tawie oporowej. Spoiny kostki brukowej wypetni¢ piaskiem
drobnoziarnistym po uprzednim wyréwnaniu i ubiciu kostki

12. Prowadzenie robét ziemnych w poblizu drzewostanu
- prace w poblizu drzew prowadzi¢ recznie;
- odlegtos¢ skrajni uktadanego rurociggu od pni drzew nie powinna by¢ mniejsza niz 2,0
m;
- podczas robot nie wolno uszkadza¢ korzeni drzew — korzenie stabilizujace o grubosci
powyzej 3 cm pozostawi¢ a miejsca odkry¢ zabezpieczy¢ przed wysychaniem;
- w obrgbie rzutu drzew nie sktadowa¢ ziemi pochodzacej z wykopu;
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- drzewa zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi;
- po zakonczeniu prac dokona¢ renowacji trawnikow

13. Ochrona srodowiska.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 8 lipca 2004 r. w sprawie warunkéw
jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzeniu $ciekow do wéd lub do ziemi, oraz w sprawie
substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego Dz. U. Nr 168/2004 poz. 1763
budowa kanatu sanitarnego i skierowanie $ciekéw do oczyszczalni przyczyni si¢ do znacznej
ochrony srodowiska.

Podczas wykonywania robét, nie przewiduje si¢ wytwarzania odpadéw szkodliwych lub
ucigzliwych dla otoczenia. Nadmiar czystej ziemi z wykopéw pod kanal sanitarny bedzie
wykorzystywany do niwelacji terenu, a humus powinien by¢ zebrany i zmagazynowany.

Na czas wykonywania roboét istniejacy kanat winien pracowaé. Dopiero w ostatnim etapie
istniejace rurociagi powinny byc¢ zakorkowane, a Scieki wybierane za pomoca wozéw
asenizacyjnych i wywozone w miejsce wskazane przez Inwestora.

Planowana inwestycja nie bedzie oddziatywa¢ negatywnie na Srodowisko.

14. Dokumentacja powykonawcza.
- wymagane certyfikaty na zastosowane materiaty;
- uprawnienia kierownika budowy, inspektora nadzoru;
- os$wiadczenie kierownika budowy o wykonaniu robét zgodnie z dokumentacja
projektowa, normami, uzytymi materiatami i doprowadzi¢ teren do porzadku;
- projekt budowlany z naniesionymi zmianami;
- wykona¢ inwentaryzacj¢ geodezyjng;
- protokoty odbioru préb i robét zanikowych.

15. Organizacja ruchu i zabezpieczenie budowy
- podjazd przy budynku ul. Szkolna 53B winien by¢ zamkniety;
- chodniki zabezpieczone barierkami podczas wykonywania rob6t ziemnych;
- wystapig utrudnienia z postojem pojazdéw zwigzanych z dowozem materiatéw;
- praca koperek, tadowarek, dzwigu w obszarze rob6t powinien by¢ wydzielony;
- mozliwe chwilowe wstrzymanie ruchu;

Wszystkie zastosowane w projekcie znaki i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu powinny by¢
wykonane i ustawione w terenie zgodnym z obowigzujacym w tym zakresie do
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkow technicznych dla znakéw 1 sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczenia na drogach.

Znaki pionowe powinny by¢ wykonane jako odblaskowe z folii typu 2, z grupy wielkosci
,,Srednie”.

Glebokie wykopy wykonawca zabezpieczy trwalym wygrodzeniem.

Wykonawca bedzie zmniejszal zajeta powierzchni¢ w miar¢ postgpu prac.

Prace nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP.

Po zakonczeniu robét przywréci¢ istniejacg stalg organizacje ruchu. Termin rozpoczecia i
zakonczenia prac zgtosi¢ do organu zarzadzajacego ruchem.

W miejscach wykonywania odgalezien do budynkéw mieszkalnych dla zapewnienia ciggtosci
ruchu pieszego zamontowac¢ kiladki dla pieszych. Dla zapewnienia bezpieczenstwa podczas
wykonywania robdt bezposrednie miejsca wykopéw wygrodzic.
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15a.0Obszar oddzialywania obiektu.

Zgodnie z art.znowelizowang ustawg Prawo budowlane (Dz.U.z 2017 poz.1332, 1529 art.3
pkt.20 okresla si¢ obszar oddzialywania obiektu jako :”teren wyznaczony w otoczeniu obiektu
budowlanego, na podstawie przepisOw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu terenu.”

Dla budowanej kanalizacji sanitarnej zgodnie z art.20 ust.1 pkt 1c ustawy Prawo Budowlane
obszar oddziatywania inwestycji znajduje si¢ w calo$ci w granicach dziatki przez ktére
przechodzi tj. dziatka: 872/9

Dzialka przez ktére przebiega projektowana sie¢ gazowa to teren SM Putawy z ktorg zostata
uzgodniona trasa k.s.

Teren na ktérym zlokalizowano kanat sanitarny nie lezy w granicach eksploatacji gérniczej,
nie powoduje ograniczen w sposobie uzytkowania lub zagospodarowania dziatek sgsiadujacych
z inwestycja. Nie wptywaja na degradacje srodowiska.
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Uwagi koncowe.

Calos¢ robdt nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja budowlang, aktualnymi
przepisami, normami technicznymi oraz Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robdt budowlano — montazowych cz. 2 — instalacje sanitarne i przemystowe;

Wykonanie robdt powierzy¢ jednostce posiadajacej odpowiednie uprawnienia do
wykonywania rob6t kanalizacyjnych;

Trasa przylacza sanitarnego podlega geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie oraz
inwentaryzacji sytuacyjno — wysokosciowej po wykonaniu prac budowlanych.
Obowigzek ten spoczywa na Inwestorze budowy;

Dokumentacj¢ powykonawcza oprocowywuje wykonawca robot

Projektant: mgr inz. Grzegorz Kotowicz
upr.bud Nr LUB/0089/PWBS/16

do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie:

sieci instalacji i urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.

Sprawdzit: inz. Andrzej Kotowicz
upr.bud Nr LUB/0185/POOS/14

do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie:

sieci instalacji i urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.
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BEZPIECZENSTWO I OCHRONA ZDROWIA
»INFORMACJA”

(Na podstawie art. 21a, ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca Prawo Budowlane Dz. U.
z roku 2000, Nr 106, poz. 1126 z p6zniejszymi zmianami)

Nazwa obiektu budowlanego: Przebudowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Szkolnej
w Garbowie dz. nr 872/9

Projektant: mgr inz. Grzegorz Kotowicz
upr.bud Nr LUB/0089/PWBS/16

do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie:

sieci instalacji i urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.

Sprawdzit: inz. Andrzej Kotowicz
upr.bud Nr LUB/0185/POOS/14

do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie:

sieci instalacji i urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.

grudzien 2019
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Informacja:

Bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas przebudowy kanalu sanitarnego
w Grabowie, dz. 872/9, opracowana zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U Nr 120 poz. 1126)

1. Zakres robot.

- kanalizacja sanitarna dn 250 w rzucie poziomym w rozwini¢ciu - 83,0m
- przylacze sanitarne dn 200 w rzucie poziomym -9,0m
- studzienki kanalizacyjne dn 1200 mm - 5zt

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.
Na trasie projektowanych przytaczy sanitarnych wystepuja:
- kabel eNN;

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktéore moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

- wykopy o gtebokosci do 3,18 m;

- ruch pojazdéw w obrebie prowadzonych prac budowlanych;

- czynna sie¢ sanitarna i energetyczna;

4. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen, wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaj zagrozenia oraz miejsce ich
wystepowania.

A. Zagrozenia moggce wystepowac przy robotach ziemnych:

- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak ogrodzenia wykopu
balustradami, zapewni¢ przykrycia — w miejscach przejs¢);

- zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym (zapewni¢ zabezpieczenie S$cian
wykopu przed obsunigciem si¢ naturalnego odtamu gruntu i urobku pochodzacego z
wykopu);

- potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki (zapewni¢ wygrodzenie strefy
niebezpiecznej);

- wykonywanie rob6t w poblizu sieci energetycznej poprzedzi¢ odkrywkami wykonanymi
sposobem recznym;

- dla wykopow o gtebokosciach wiekszych niz 1,0 m stosowa¢ zejscia (drabinki);

- zapewni¢ wykonywanie rob6t co najmniej przez 2 osoby (wzajemna asekuracja);

B. Maszyny budowlane — zagrozenia:

- pochwycenie konczyn przez naped maszyny (zapewni¢ ostony napedu);

- porazenie pradem elektrycznym (zapewni¢ sprawny sprzet elektryczny);

C. Zalecenia wykonania robdt:

- wygrodzi¢ teren budowy i zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi;

- roboty ziemne, wykopy wykonac z zastosowaniem szalowania $cian;

- wywiesi¢ tablice informacyjno — ostrzegawcze;

- szczegllng ostroznos¢ nalezy zachowaé podczas prac zwigzanych z pracami w poblizu
czynnych linii energetycznych;

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.

Przeprowadzi¢ instruktaz pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robét szczegdlnie

niebezpiecznych obejmujacych:
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- szkolenie wstegpne, instruktaz ogdlny i stanowiskowy;

- szkolenie okresowe.

Procedury okre$lajace zasady bezpiecznej pracy zawarte sg w przepisach eksploatacji sprzetu i
maszyn budowlanych, ktére pracownicy majg obowigzek znaé i stosowac¢. Pracownicy winni
zosta¢ przeszkoleni, a fakt udzielonego instruktazu potwierdzony pisemnym podpisem.
Prowadzenie budowy nalezy powierzy¢ osobie posiadajgcej uprawnienia do pelnienia
samodzielnej funkcji kierownika budowy.
Nalezy wyposazy¢ pracownikOw w odziez ochronng 1 sprzet do wykonywania robot

budowlanych.

Prace nalezy wykona¢ w okresie wiosenno — letnim.

6. Wskazanie srodkow

technicznych i  organizacyjnych, zapobiegajacych

niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacqg szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach wykonywanych
prac sprawuje kierownik robot.

Eliminacje przyczyn powstawania wypadkom:

- prawidtowy podziat pracy;
- wlasciwe wydawanie polecen;

- prawidtowy nadzdr;

- przeszkolenie pracownikéw;

- dopuszczenie do pracy pracownikOw z pozytywnymi badaniami lekarskimi.

Projektant:

Sprawdzit:

mgr inz. Grzegorz Kotowicz
upr.bud Nr LUB/0089/PWBS/16

do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie:

sieci instalacji i urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.

inz. Andrzej Kotowicz
upr.bud Nr LUB/0185/POOS/14

do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie:

sieci instalacji i urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.
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