PRZEKROJ POSADOWIENIA RURY

PRZEKROJ POSADOWIENIA RURY W GRUNCIE SLABONOSNYM
naktad (zasypka) z gruntu rodzimego INAWODNIONYM

zageszczonego warstwami bez kamieni

c __ rzedna terenu wg profilu

/ (szereko$¢ wykopu)
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_ \\ “ 1. Na podsypke i obsypke stosowaé wytacznie grunt przyjety do obliczen statycznych
_ _ obudowa wykopu (a okreslony w tabeli wymiarow), zachowujac wymagany wskaznik zageszczenia
\A systematycznie kontrolujac za pomocg odpowiedniego sprzetu (np. penetrometr)
geotkanina LOTRAK 45/ 45 2. Utrzyma¢ w strefie rury przyjeta do obliczen statycznych szeroko$¢ wykopu wynikajaca
x \m/m\ ; z rozktadu naprezen w elementcie nosnym uktadu-osrodku gruntowego.
g rofa smielSsone00 2ac6SzCzONA 3. Dno ,@woﬂc nalezy :_AmNS:o.éwm odpowiednio do wymaganego mcwaw.c i mﬁ_uwwom‘ow
Bl aey i (2 Py ﬂa@mom = bezposrednio przed wykonaniem ?b@wEosﬁ a é‘ENvﬂm&E naruszenia (rozluznienia)
\A A _ 2 gruntu rodzimego - dno wykopu nalezy wyrownac¢ zageszczonym piaskiem $rednim lub
O e linia sprezynowania grubym
el “ 4. Do zaggszczenia zasypki w obrebie sterfy rury oraz 30 cm nad jej wierzch nalezy stosowac
- 3 B 4 lekkie ubijaki wibracyjne (max ci¢zar uzyteczny 0,30 kN) albo wstrzasarki ptytowe (max
,m . k ‘ c cigzar uzyteczny 1,0 kN). Warstwa zasypki od 0,3 do 1,0 m ponad wierzchotkiem rury moze
5|2 N . B by¢ zageszczana Srednim ubijakiem (max cigzar uzyteczny 5,0 kN). Ciezkie urzadzenia do
il .ﬁ I — zageszczenia mogg by¢ uzywane dopiero po przykryciu rury na wysokosci 1,0 m.
s e s ] podsypka (foZe) i obsypka 5. Zachowywac szczeg6lng ostroznos¢ przy uktadaniu i zaggszczaniu obsypki w obszarze do
e - WN_MMMN_M@MWMMO_MM@.O.@M FM_&Q tabell) linii sprezynowania aby uzyska¢ wymagany wskaznik zageszczenia, bezwglednie unikajac
\_\ \\ \ \ \ standardowej proby Proktora wystepowania pustych przestrzeni pod rurg oraz wystgpowania w materiale zasypki kamieni
wigkszych niz 20 mm.
6. Zageszczenie obsypki wykonywaé jednocze$nie z usuwaniem (podnoszeniem) obudowy
wykopu.

georuszt z grupy dwukierunkowych TENSAR SS 30 tiuczen ( 0 - 31,5 mm) o uziarnieniu ciggtym i o zawartosci 7. Bezposrednio pod rura podsypke (toze) o grubosci nie przekraczajacej 15 cm wyréwnac

frakcji pylastej i ilastej < 5% zaggszczenia do Is > 0,98 Nmomao ze m_um&&ma anowmﬁm: , bez Nmm@mNONoam
8. W trakcie pracy z geosyntetykami nalezy pamigtaé, aby byly one doktadnie docisniete

Tabela wymiaréw do gruntu rodzimego. Georuszty nalezy uktada¢ na 50 cm zaktad a geotkaning na 40 cm.

- 9. W rozpatrywanej bryle wbudowanego gruntu (obsypki rur), przyjete do obliczen statycznych
Nr przekroju Dn Symbol (rodzaj) SN wg PN-EN- a b c Grupa gruntu _ow parametry mechaniczne oraz wskazniki zageszczenia musza by¢ potwierdzone przez
(mm) rury ISO 9969 z 1997 1. | (cm) | (cm) | (cm) | w sterfie rury % uprawniony nadzér geotechniczny
1 “A Mcw PCV-U klasy SN-8 lite SN-8 10 30 | 80 G2 95 10.Zasieg poszczegodlnych przekrojow pokazano na profilach podtuznych.
2 200 | PCV-U klasy SN-8 lite SN-8 10 | 30 | &0 G2 95
3 250 | PCV-U klasy SN-8 lite SN-8 10 30 | 90 G1 95
Uslugi Budowlane i Projektowe 20-830 LUBLIN
Andrzej Kotowicz ul. Biskupinska 106
Grupa gruntu w strefie utozenia rury (na wysokosci a + Dz +b) : Inwestor: . .
G1A - mieszanka kruszywa famanego o frakcji 0 - 31,5 mm o uziarnieniu ciggtym Gmina Garbéw
(tzn. rbwnomiernie stopniowanym). Maksymalne, dopuszczalne wielkosci 21-080 Garbo6w, ul. Krakowskie Przedmie$cie 50
ziaren obsypki 1 zasypki stykajacej si¢ bezposrednio z rura:
dla rury o DN mniejszej od 300 mm - 10 mm; Stadium: Projekt budowlany Branza: Sanitarna | Data: 12.12.2019 r.
Gl - piasek gruby lub $redni o b. dobrym uziarnieniu (*) i zawartosci Nazwa opracowania:
frakcji pylastej i ilastej < 5% cechujacy si¢ po zageszczeniu katem tarcia wewnetrznego >.35° PRZEBUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ

G2 - piasek gruby lub $redni réwnoziarnisty , piasek drobny i pylasty PRZY UL. SZKOLNEJ W GARBOWIE

Projektowal: mgr inz. Grzegorz Kotowicz Podpis
specjalno$¢: instalacyjna
upr. bud. LUB/0089/PWBS/16
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Sprawdzil: inz. Andrzej Kotowicz Podpis
specjalnos¢: instalacyjna
upr. bud. LUB/0185/POOS/14

Obiekt: Przebudowa kanalizacji sanitarnej Skala:
wraz z przelaczeniem budynkow na
odcinku S-2 - S-6

Nr rysunku:
Tyt. rysunku: Przekroj posadowienia rury N




