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OPIS TECHNICZNY

ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekdtegt organizacji ruchu obejmagy
lokalizacg oznakowania pionowego w zayziku z planowam realizacy zadania:
Przebudowa drogi wewatrznej ( dz. ew. 290) w miejsco¥ad Bogucin na odc. od km 0+000
do km 0+465

PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie Inwestora;

Inwentaryzacja istniecego oznakowania przeprowadzona w trakcie wizjalogj;
Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 198 (tekst jednolity Dz. U.
z 2020 r. poz. 470 z prd. zm.);

Ustawaz dnia 20 czerwca 1997 lPrawo o ruchu drogowyrftekst jednolity Dz. U. z
2020r poz. 11

Rozporzdzenie Ministra Infrastrukturyz dnia 23 wrzénia 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkow zatizania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zargzdzaniem(Dz. U. Nr 177 z 2003 r., poz. 1729 Zpd&zmianan)i
RozporzdzenieMinistrow Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w. sprawiewarunkow
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowgchz urz;dze: bezpieczéstwa ruchu
drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogattkst jednolityDz. U. z 2019r
poz. 231},

Szczegotowe warunki techniczne dla znakow i sygnalmgowychoraz urzdzei
bezpieczéstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczaniarayach— Zatacznik
do Rozporzdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w szczegdlni
Zatacznik nr 1 Szczego6towe warunki techniczne dieakdéw drogowych pionowych i
warunki ich umieszczania na drogaclZatacznik nr 2 Szczegotowe warunki
techniczne dla znakéw drogowych poziomych i warnghkiimieszczania na droggch

OPIS SYTUACJI ISTNIEJACEJ

Teren obgty opracowaniem pofmny jest wojewddztwie lubelskim, na terenie
gminy Garbow w miejscowsi Bogucin w ciagu drogi wewstrznej (dz. ew. 290).
Droga wewntrzna potaona jest na dziatkach, ktére stangwej pas drogowy.
Szerokaé¢ pasa drogowego wynosi okoto 6,0m.

Droga obecnie na calym odcinku podsiada przekréakezvy z poboczami

ziemnymi. Nawierzchni jezdni stanowi podbudowa betonowa ( stabilizagohbowa
5,0MPa gr. 15cm) szeroka okoto 4,5m
Obecnie na rozpatrywanym odcinku drogi brak jesanak.
Istniepca podbudowa betonowa jest w stabym stanie techwymez z ubytkami
I nierébwndgciami. Istniejce pobocze ziemne jest w znacznejgscz zawyone
wzgledem nawierzchni asfaltowej, co utrudnia prawidtioa@wodnienie jezdni. W
zwiazku z tym konieczne jest wykonanie prac, ktére zplexz istniepca droge przed
dalszym jej zniszczeniem, wzmognoraz poprawi jej stan techniczny.
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IV. CHARAKTERYSTKA DROGI I RUCHU NA DRODZE.

Pocatek opracowania drogi znajduje s km 0+000,00 na granicy pasa drogowego
drogi wojewoddzkiej nr 874, z&koniec w km 0+465,00 na granicy dziatki nr ew. 290

Projektowana droga przebiegafpadzie istniejcej drogi. Przebieg drogi okileno na
planie sytuacyjnym wierzchotkami W1-W2.

Na catym projektowanym odcinku zaprojektowano drbgezdni asfaltow o
szerokdci 4,0m i przekroju szlakowym z obustronnymi pakermi ziemnymi o
szerokdci 0,75m.

Ponadto zaprojektowano 3 mijanki w km: 0+012,8@®23;00 i 0+446,20 w celu
poszerzenia szerokad jezdni na diuggéci 25m do 5,0m.

Na projektowanym odcinku nie wysgtuja tuki poziome.

Na projektowanym odcinku drogi wewtnznej nie wystpuja skrzyzowania z innymi
drogami o nawierzchni utwardzonej

Parametry techniczne drogi wewgtrznej:

Klasa techniczna drogi — ,, D”

Dtugos¢ odcinka drogi: dt. 465mb od km 0+000,00 do km &5,00
Przekr¢j jezdni: szlakowy

Szeroka¢ jezdni: 4,0m ( 5,0m na mijankach)

Pobocze : obustronne ziemne o szer. 0,75m

Chodniki: brak

Predkos¢ projektowa Vp=30km/h

Odwodnienie: powierzchniowe w kierunku poboczy

Mijanki: 3 szt. w km: 0+012,80; 0+220,00 i 446,20

YVVVVVYVYVYYVYY

Podczas wizji lokalnej w terenie nie stwierdzortaiggcego oznakowania pionowego
w obrebie projektowanej drogi wewtrzne).

Charakterystyka ruchu na drogach

Po drodze okjej opracowaniem odbywaesiuch wszelkiego rodzaju pojazdéw oraz ruch
pieszy po poboczach. Drogi przebiegaprzez teren oznakowany jako obszar
niezabudowany. Natenie ruchu pojazdéw nake okreli¢c jako bardzo male ze
zdecydowanie przewajacym ruchem pojazdéw osobowych i sgzrolniczego, a ruch
pieszych rownig jako bardzo maty.

Charakter ruchu: gospodarczy.

Doktadry ocer ruchu pojazdéw mima ledzie wykona po przeprowadzeniu pomiarow
kontrolnych nagzenia ruchu pojazdéw#po zakaczeniu prac zwizanych z przebudawndrég,
ktdra wplynie na popragnich parametrow i w zwzku z tym — komfortu jazdy.



V.

VI.

PROJEKTOWANA ORGANIZACJA RUCHU

Calas¢ oznakowania projektowanego do wykonania przedstavnaPlanie sytuacyjnym
- rys. nr 2 oraz rys. nr 3- wariant

Projektowana organizacja rucimzakresie oznakowania pionowegprzewiduje:

» Ustawienie znakéw D-46 (str. P) i D-47 (str. L) m©+002 na wlocie proj. drogi
wewretrznej do drogi wojewddzkiej nr 874;

» Ustawienie ograniczeniaqatkasci znakiem B-33 ,50km/h” (str. P) w km 0+022;

» Ustawienie znaku ostrzegawczego A-30 (str. P) wartabliczlq o tresci ,,Koniec
nawierzchni asfaltowej”;

» Ustawienie ograniczeniaquikosci znakiem B-33 ,50km/h” (str. L) w km 0+442;

» Ustawienie znakow D-46 (str. L) i D-47 (str. P) wnk0+462 na kacu
projektowanej drogi wewatrzne;.

Projektowana organizacja rucimzakresie oznakowania poziomegprzewiduje:

> nie projektowano oznakowania poziomego

Projektowana organizacja ruchwariant 1l — w przypadku zaliczenia w drodze
uchwaty drogi wewretrznej do kategorii drogi publicznej) w zakresie oznakowania
pionowego przewiduje:

» Oznakowanie proj. skrzgwania znakami A-6b i A-6¢ ustawionymi na DW
nr 874 w odlegtéci ok. 250m przed skrzgwaniem;

» Ustawienie znaku A-7 (str. L) w km 0+001, na wlod@eDW nr 874;

» Ustawienie ograniczeniaqakosci znakiem B-33 ,50km/h” (str. P) w km 0+022;

» Ustawienie znaku ostrzegawczego A-30 (str. P) wartabliczlq o tresci ,Koniec
nawierzchni asfaltowej”;

» Ustawienie ograniczeniaqakosci znakiem B-33 ,50km/h” (str. L) w km 0+442;

TECHNOLOGIA WYKONYWANIA ZNAKOW

Tablice znakéw drogowych pionowych powinny¢byykonane z blachy ocynkowanej
pokrytej folia odblaskow typu 1 (wg dawnego nazewnictwa — I-generaciji) w wiétho
sredniej — jak dla znakow umieszczonych wgeich drég tej kategorii, z wagkiem znakow
B-20, A-7 i D-6, ktorych lica powinny by pokryte fola typu 2 (wg dawnego nazewnictwa
—ll-generacji). Oznakowanie musi dywgodne z wzorami podanymi w opracowaniu
Szczegotlowe warunki techniczne dla znakéw i sygnahlidgowych oraz urzlze:
bezpieczéstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczanidnogach

Orientacyjny termin wprowadzenia zmian przewidzinyniniejszym Projektem
organizacji ruchu— padziernik - grudzié 2020 r




