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1.

|. Opis techniczny

Podstawa opracowania.

Podstawopracowania stanowi

2.

» Umowa z Inwestorem- GrmirnGarbow;

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowléekst jednolity Dz.U z 2020 r ,
poz. 1333 z pd. zm.)

» Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidzrijekst jednolity Dz. U.
z 2020 r. poz. 470 z & zm.);

» Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejraa 02.03.1999r w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpayeéadrogi publiczne i ich
usytuowanigtekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 124 Zmp&mianami );

» Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wémga 2004r w sprawie
szczegOlowego zakresu i formy dokumentacji projekio specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanyabraz programu
funkcjonalno-aytkowego Pz. U. z 2013r, poz. 1129 z4m6 zmiananji

» Rozporadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gosp&daviorskiej w

sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu ddoego z dnia 25 kwietnia

2012r( Dz.U. z 2018 r poz. 1935);

Mapa do celow opiniodawczych;

Biezace ustalenia projektowe z GmiGarbow;

Obowigzujace normy, przepisy techniczne, literatura fachowa.
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Przedmiot | zakres inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jesPrzebudowa drogi wewrznej ( dz. ew. 290)

w miejscowseci Bogucin na odcinku od km 0+000 do km 0+465

Zakres inwestycji dla drogi wewtrznej obejmuje m.in.:

>

Wykonanie na projektowanym odcinku nawierzchni lksfge] na jezdni poprzez
wykonanie na istnigrej stabilizacji betonowej:

» warstwy wyrown.-wazacej z betonu asfaltowego o gr. 4 cm i szeéokd,1m;

» warstwyscieralnej z betonu asfaltowego gr. 4cm i szetokd,0m.
Wykonanie warstwy odszapcej gr. 10cm, podbudowy z kruszywa tamanego
0-31,5mm stabiliz. mech. gr. 20cm, na poszerzeni&lprojektowanych mijankach;
Uzupetnienie poboczy ziemnych o szergo0,75m wraz z ich profilowaniem
I zaggszczeniem.

Wykonanie nowego oznakowania pionowego;



Przebudowa drogi wewirznej jest zwizana ze zitym stanem technicznym
istniejacej nawierzchni, ktore wymaga wykonania nowych warasfaltowych w celu
poprawy parametrow technicznozytkowych drogi i warunkéw bezpieazstwa ruchu
drogowego.

3. Stan istniejacy.

Teren obgty opracowaniem pofmny jest wojewddztwie lubelskim, na terenie
gminy Garbéw w miejscowdai Bogucin w ciagu drogi wewatrznej (dz. ew. 290). Droga
wewrgtrzna potaona jest na dziatce ew. 290, ktéra stanowi jsjgragowy.

Szeroka¢ pasa drogowego wynosi okoto 6,0m.

Droga obecnie na catlym odcinku podsiada przekrdpkervy z poboczami
ziemnymi. Nawierzchnri jezdni stanowi podbudowa betonowa ( stabilizacgohowa
5,0MPa gr. 15cm) szeroka okoto 4,5m
Obecnie na rozpatrywanym odcinku drogi brak jeganak.

Istniegca podbudowa betonowa jest w stabym stanie techyimoz z ubytkami i
nierownagciami. Istniejce pobocze ziemne jest w znacznegsce zawyone wzgédem
nawierzchni asfaltowej, co utrudnia prawidtowe odwenie jezdni. W zwizku z tym
konieczne jest wykonanie robét drogowych, ktére ezplecz istniepca drog przed

dalszym jej zniszczeniem, wzmognoraz poprawd jej stan techniczny.

4. Stan projektowany

Pocatek opracowania drogi znajdujes st km 0+000,00 na granicy pasa drogowego
drogi wojewddzkiej nr 874, d&koniec w km 0+465,00 na granicy dziatki nr ew. 290
Projektowana droga przebiega pladzie istniejcej drogi. Przebieg drogi okileno na
planie sytuacyjnym wierzchotkami W1-W2.
Na catym projektowanym odcinku zaprojektowano dragezdnia asfaltows o szerokéci
4,0m i przekroju szlakowym z obustronnymi poboczaiemnymi o szerok&ei 0,75m.
Ponadto zaprojektowano 3 mijanki w km: 0+012,80,2253;00 i 0+446,20 w celu
poszerzenia szerokd jezdni na dluggci 25m do 5,0m.
Na projektowanym odcinku nie wygluja tuki poziome.
Na projektowanym odcinku drogi wewinznej nie wystpuja skrzyzowania z innymi

drogami o nawierzchni utwardzonej



Parametry techniczne drogi wewgtrznej:

Klasa techniczna drogi — ,, D’
Dlugaos¢ odcinka drogi: di. 465mb od km 0+000,00 do km &5,80
Przekrdj jezdni: szlakowy

Szerokdc jezdni: 4,0m ( 5,0m na mijankach)

Pobocze : obustronne ziemne o szer. 0,75m

Chodniki: brak

Predkos¢ projektowa Vp=30km/h

Odwodnienie: powierzchniowe w kierunku poboczy

Mijanki: 3 szt. w km: 0+012,80; 0+220,00 i 446,20
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Rozwigzania konstrukcyjne:

W ramach przebudowy przewidziano, w uzgodnieniu revelstorem, wykonanie

wzmocnienia istniecej nawierzchni asfaltowej drogi w ngstijacy sposob:

a. Jezdnia asfaltowa

» warstwascieralna z betonu asfaltowego AC 11S KR 1/2

wg PN-EN-13108-1 -gr.4cm
» warstwa wyroéwn.-wizaca z betonu asfaltowego AC16W KR 1/2
wg PN-EN-13108-1 -gr.4cm

» istniepca stabilizacja betonowa 5,0MPa gr. 15cm i szém4,
» istn. warstwa odgzapca z piasku gr. 10-15cm i szer. 4,5m

b.  Mijanki

» warstwascieralna z betonu asfaltowego AC 11S KR 1/2

wg PN-EN-13108-1 -gr.4cm
» warstwa wizaca z betonu asfaltowego AC16W KR 1/2

wg PN-EN-13108-1 -gr.4cm
» podbudowa z kruszywa tamanego stabiliz. mech.,Bit - gr. 20cm
» warstwa odgczapca z piasku gr. 10cm

C. pobocze

» Uzupetnienie poboczy ziemnych wraz z ich profilowvesn i zagszczeniem
do spadku 8%.



5. Mijanki.

W zwiazku z szerokéria projektowanej jezdni asfaltowej tj. 4,0m zapromikano
3 mijanki w km: 0+012,50, 0+220,00 i 446,20 w celoszerzenia szeroka jezdni na
dtugasci mijanki tj. 25m do 5,0m. Na mijance przewidziangkonanie nowej podbudowy

z kruszywa tamanego, a ngstie nawierzchni asfaltowej jak na jezdni. Zastomoavkosy
wjazdowe i wyjazdowe na mijanki w proporcji 1:4.

6. Odwodnienie

Droga wewgtrzna posiada odwodnienie powierzchniowe w kierup&boczy ziemnych,
ktére wystpuja obustronnie wzdtu catej drogi. Wzdha drogi nie wystpuja rowy
przydrane.

7. Inne uwagi.

Roboty naley prowadzt tak, aby zapewnibezpieczaéstwo robot i jak najmniej zaktoéa
istniejace warunki komunikacji kotowej i pieszej.

Do realizacji inwestycji naley stosowa wyroby budowlane nadgje s¢ do stosowania
przy wykonaniu robét budowlanych, zgodnieugtawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2020 r. poz. 215)

Opis technologii i szczeg6lowe wymagania technologiczne przedstaoviow
szczegotowej specyfikacji technicznej wykonanidlbioru robét budowlanych

Opracowat: mgrianMarcin Gajewski



Il. Dokumenty formalno-prawne.

1. Oswiadczenie o kompletsoi dokumentacji.
2. Uprawnienia i przynalanos¢ do LOIIB Projektanta.



lll.  Cze$¢ rysunkowa

1. Plan orientacyjny skala 1: 25000
2. Plan zagospodarowania terenu skala 1: 1000
3. Przekroje konstrukcyjne skala 1: 50



